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Kv-arvo 0,57

IS
O

-G
 1

/8



SW = avainväli
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Venttiili rungossa 

ja pistokkeessa

Liitinrungot venttiilillä

liitäntä A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
SW1

B
mm

Tiiviste Versio Tilausnumero

G 1/4 15 38 18 8 Vakio 

Vakio

1100 NA

1100 NAV

NBR

EPDM

Ulkokierre

TEMA-sarja 1100 N
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Virtausaukko

= 18 mm24.8 1100 N

Yhteensopivuus

Runko
Ventiili
Lukkoholkki
Jouset
Kuulat
Tiivisteet

TEMA Original

Työpaine

PN = 20 bar, maksimi staatti-
nen työpaine vähintään 4-ker-
taisella varmuuskertoimella.

Materiaali

Liitinrunko

Liitinpistoke

Runko
Ventiili
Jouset
Tiivisteet

Kromattu messinki
Messinki
Niklattu messinki
AISI 301
AISI 420 C
NBR, Viton tai EPDM

Vakio 

Messinki
Messinki
AISI 301
NBR, Viton tai EPDM

Sarja 1100N kaksisulkuliitin nes-
teille. Erityisesti kohteisiin joissa 
tarvitaan pientä ja kompaktia 
pikaliitintä. Maksimi paine 20 bar. 

Liitos on avattavissa yhdellä 
kädellä ja kytkettävissä kahdella 
kädellä.

Liitinpistoke on saatavissa myös 
ilman venttiiliä.

Etuja

Paljon käyttökohteita
Kompakti koko
Hyvä korroosionkestävyys

Lämpötila*

-40°C...  +100°C (NBR)
-50°C... +150°C (EPDM)
-25°C... +200°C (Viton)

*Käytettävä tiivistemateriaali 
riippuu myös väliaineesta.

Korkeampiin lämpötiloihin
liittimet pyynnöstä.

Teknistä tietoa

Vesi

Painehäviötaulukko
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Virtaus l/min

TEMA-sarja

Viton15 38 18 8G 1/4

Sisäkierre

G 1/8 15 37 18 8 Vakio 

Vakio

1100 N

1100 NV

NBR

Viton15 37 18 8G 1/8

Vakio 1100 NEP15 37 18 8G 1/8

Profiili 1:1

Venttiili liitin-

rungossa
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Liitinpistokkeet venttiilillä

Liitäntä A SW  
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

Tiiviste Versio Tilausnumero

G 1/8 15 36 8 Vakio 11410 MN

Sisäkierre

TEMA-sarja 1100 N

Suojatulpat TEMA-sarja 1100 N

55 2315

125

15

L mm D mm Materi-
aali

Väri Tilausnumero

Punainen

Punainen

NBR 

Viton

PVC

55 15 PVC

EPDM

G 1/8 15 36 8 Vakio 11410 MV

G 1/8 15 36 8 Vakio 11410 MEP

Liitinpistokkeet ilman venttiiliä

liitäntä A SW  
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

Tiiviste Versio Tilausnumero

G 1/8 15 36 8 Vakio 11411 M

Sisäkierre

TEMA-sarja 1100 N

-

Liitinrungolle

Liitinpistokkeelle


