P-sarjan, teraksiset ULTIMA-kasipumput ENERPACE

¥ Vasemmalta oikealle: P-77, P-80, P-84, P-801, P-39

Terasrakenteiset
pumput kovaan
kayttoon

Kaksinopeus pumput
Kaksinopeuksisia pumppuja
suositellaan sovellutuksissa,
joissa mannalla on pitka
vapaaliike ennen nostoa. Tai jos
kaytetddn useampia sylintereité sarjassa.

= Jalkapumpun
. muunnossarja
\ P-39, P-77, P-80 ja
P-801 voidaan muuttaa

jalkapumpuksi PC-11
sarjalla. Asennusohjeet
sarjan mukana.

¢ Alhaisempi kayttorasitus ja ergonominen kahva

vihentavat kayttajan vasymista S
. . v . I (i GA45GC-mittariliitin
e Kaksinopeuksinen kaytté6 nopeuttaa ja helpottaa kaytt6a = S sl e el
(ei P-39) P ylikuormitukselta helposti
* Umpinainen sdilié estda oljyhévikin . tilaamalla yhdella

. . . sarjanumerolla esiasennettu
e Pikakahva helpottaa kuljettamista mittari. sovitin jja litin.
e Siiliéssa on sisddanrakennettu ylipaineistuslaite

e Taysin terdksinen rakenne, kromattu manta ja pyyhkija Sivu: /140
kestavaa ja pitkadikaista toimintaa varten

o P-84 ja P-464 sisaltavit integroidun nelitieventtiilin
kaksitoimisille sylintereille.

4-tie Venttiili

P-84 ja P-464 pumpuissa on
kasikayttdinen 4-tieventtiili,
jo-ta voidaan kayttaa joko
kaksi-toimisen sylinterin
kanssa tai kahden yksitoimisen
sylinterin kanssa.

V Jos séhké4 tai paineilmaa ei ole saatavilla, Sivu: /316
P-80 pumppu tarjoaa vaihtoehdon.

Pumppu Kaytto- | Tyyppi Painetaso ? Oljyn tuotto/isku Max

tyyppi oljy pumppaus-
tilavuus (bar) (cmd) voima

(cm?) 1-vaihe | 2-vaihe 1-vaihe | 2-vaihe (kg)

Yksinopeuk. 672 P-39 - 700 - 2,46 39

672 P-77 34 700 16,39 2,46 40

2200 |P-80" 34 700 16,39 2,46 35

Kaksino- 4100 |P-801 34 700 16,39 2,46 35

peuksinen | 2200 |P-849 34 700 | 16,39 | 2,46 35

7423 | P-462 14 700 126,20 | 4,75 49

7423 P-4643 14 700 126,20 | 4,75 49

" Saatavina sarjoina, kts. seuraava sivu.
2 Ota yhteyttd Enerpac myyjaasi, jos painetaso on vain 10% max paineesta.
76 9 P84 ja P-464 kaksitoimisten sylinterien kanssa kéytettavaksi.



Terasrakenteiset ULTIMA-kasipumput

Liikenopeus P

Sylinterin liikenopeus pumpun .
tuotolla voidaan maérittaa sarja

( \
sylinterien likenopeuskartasta mﬁ
“keltaisilta sivuilta”. m

o l

Sivu: /321
1 H 672 - 7423 cm?
Qo 'h — j Oljyn tuotto:
L - 3/
E—— 2,46 - 4,75 cm?®/isku
oS o S Max kéyttdpaine:
D |
A0 700 bar
%"-18NPTF J
B
Erittdin tehokkaat
P-39, P-77 \}w Ksinument
. Pl e e
176 Vain P-801 \K\/ P-462- ja P-464-pumpuissa
T H on erittdin suuret sailiot
| { ja suuri ensimmaisen
Choi C vaiheen tuotto. Nama pumput sopivat
e N\ L suurikapasiteettisten sylinterien
\ Ho-o- i ENERPAC @ kayttoon.
\ 4': g Et / 77777777 0 ®© J S
QT " U T S au
g %"-18NPTF, D1 A c
N ‘ J 5 ,
%"-18NPTF F B ump pu- ja

sylinterisarjat
P-80 on saatavilla
myds sarjana (pumppu, sylinteri, mittari,
littimet ja letku).

P-80, P-801, P-84

3/8"-
18NPTF

J% Sivu: %

R Sylinterin valintataulukko
E M Valitaksesi oikean kdsipumpun
kayttdosi, katso sylinterin
valintataulukosta “keltaisilta”
- 4“ sivuilta.

B
P-462, P-464 Sivu: /314
Mannan Mitat (mm) Tyyppi
isku i
(mm) A B € D E F H J L M N P Q R S T (kg)
25,4 | 383|480 | 30 | 35 | 37 | — | 550 416|163 | - |140| 111 - - 8,4 - 6,2 |P-39
25,4 | 391 (487 | 30 | 35 | 47 | — | 550 424|163 | - |140| 111 - - 8,4 - 7,1 P-77
254 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55| - | 579 |460| 195 | - |150| 121 42 - 84 | 74 10,7 |P-80"
254 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | - | 579 |460| 195 | - |150| 121 42 - 84 | 74 14,1 |P-801
25,4 | 428 | 510 | 30 | 35 | 55 | 70 | 579 |460| 195 | - |150| 121 38 - 84 | 74 11,8 |P-84d
38,1 | 210 | 308 | 163 | 320 |195| - | 671 | 25 | 270 | 175 | 650 | 92 - - 80 - 27,7 |P-462
38,1 | 210 | 308 | 163 | 320 |195| — | 671 | 25 | 270 | 175 | 650 | 92 89 68 80 - 27,7 |P-464°
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